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Gasleiding 
stalen buis

Waterleiding
koperen buis

CAI kabels
in kunststof buis

Stadsverwarming 
stalen buis 

met brandwerend
Armafl ex

INSTRUCTIEKAART BRANDWERENDE DOORVOEREN EN AFDICHTINGEN
 Verticaal met WBDBO 60 minuten - doorvoeren in ingestorte kunststof mantelbuizen tot bovenkant afwerkvloer

RUIMTE > 10 mm 
Tangit FP 550 + FP 800
RUIMTE < 10 mm
Tangit FP 440

RUIMTE > 10 mm 
MK II + Tangit FP 550 + 
FP 800
RUIMTE < 10 mm 
MK II + Tangit FP 430
 
RUIMTE > 10 mm 
Tangit FP 635 +
Tangit FP 550 + FP 800
RUIMTE < 10 mm 
Tangit FP 635 + Tangit FP 430
 
RUIMTE > 10 mm 
MK II + Tangit FP 550 +
FP 800
RUIMTE < 10 mm 
MK II + Tangit FP 430
 

Waterleiding 
kunststof buis met
aluminium inlage 

RUIMTE > 10 mm 
Tangit FP 550 + FP 800 + 
minerale wol
RUIMTE < 10 mm
Tangit FP 430 + minerale wol

ELECTRA
230V

GAS- OF 
WATERLEIDING
METALEN BUIS

WATERLEIDING
MEERLAAGSE 

BUIS

CAI STADSVERWARMING MET 
ARMAFLEX ISOLATIE

RUIMTE 
> 10 mm

RUIMTE 
< 10 mm

= FP 550 2-COMPONENTEN BRANDWEREND SCHUIM = FP 430  BRANDWERENDE ACRYLAAT KIT

= FP 800  BRANDWERENDE COATING = FP 635 BRANDWEREND BAND

= FP 440  BRANDWERENDE VULMASSA

= MK II  

= MINERALE WOL (CONFORM: EN ISO 8497)
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RUIMTE > 10 mm 
Tangit FP 550 + FP 800 
RUIMTE < 10 mm
Tangit FP 430 

150 mm
0,5 m

0,5 m
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www.tangit.nl 
Tel: 030-607 34 37

Details Afdichtingssyteem

METERKASTVLOEREN
Type doorvoer
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Ruimte > 10 mm                                    Ruimte  < 10 mm

INSTRUCTIEKAART BRANDWERENDE DOORVOEREN EN AFDICHTINGEN
 Horizontaal met WBDBO 60 minuten

RUIMTE > 10 mm 
Tangit FP550 + FP 800 + 
minerale wol
RUIMTE < 10 mm
Tangit FP 430 + minerale wol

RUIMTE > 10 mm 
MK II  + Tangit FP 550
+ FP 800 
RUIMTE < 10 mm 
MK II  + Tangit FP 430
 

70 mm 
gips, 

cellenbeton

70 mm 
gips, 

cellenbeton

100 mm gips, 
cellenbeton,

kalkzandsteen

100 mm gips, 
cellenbeton,

kalkzandsteen

70 mm 
metal stud

schachtwand

70 mm 
metal stud

schachtwand

Keuringsrapporten:
Uitvoering:

Verwerkingsinstructies:
Identifi catie:

EFECTIS 2007 - R0025 - 31- 32 EFECTIS 2009 RO 179
Door Henkel erkende applicatiebedrijven
Tangit toepassingsmanual
Tangit identifi catieplaat

10 mm - 25 mm 10 mm - 35 mm

Kunststof buis voor 
riolering, ventilatie 
(afvoer en -toevoer) 

en CV-toevoer

Metalen buis voor
ventilatie/afzuiging 
met (ingebouwde) 

brandklep

Metalen buis 
met kunststof 

onderbreking voor 
CV-afvoer

RUIMTE > 10 mm 
MK II  + Tangit FP 550 + 
FP 800
RUIMTE < 10 mm 
MK II  + Tangit FP 430
 

= MINERALE WOL

Aansluitvoegen

= FP 550 2-COMPONENTEN BRANDWEREND SCHUIM.

= FP 430  BRANDWERENDE ACRYLAAT KIT (2 cm diep aanbrengen)

= FP 800  BRANDWERENDE COATING

= FP 100 1-COMPONENT BRANDWEREND SCHUIM= MK II  

= MINERALE WOL (CONFORM: EN ISO 8497)

FP 430 FP 100

0,5 m

= KUNSTSTOF ONDERBREKING VAN METALEN BUIS
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SCHACHTWANDEN

Afdichtingssyteem
Type 

doorvoer
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